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AUSWAHLHILFE SÄBELSÄGEBLÄTTER

SELECTION GUIDE RECIPROCATING SAW BLADES

GUIDE DE SÉLECTION LAME DE SCIES SABRES

Auswahlhilfe Säbelsägeblätter
Selection Guide Reciprocating Saw Blades • Guide De Sélection Lame De Scies Sabres

Auswahlhilfe Zähne pro Zoll (ZPZ) 
Teeth Per Inch (TPI) Selection Guide • Guide De Sélection Dents Par Pouce (DPP)

Auswahlhilfe Blattlänge
Blade Length Selection Guide
Guide De Sélection Lame Longueur

Erhöhung der Standzeit durch 
entsprechenden Kühlmitteleinsatz

Longer life by using a correct cooling fluid

Augmentation de la duré de vie (rendement) 
par la lubrifiant spécifique

2-3 Zähne sollten immer im Material sägen.
Always keep 2-3 teeth cutting in the material.
Il faudrait toujours couper 2-3 dents dans le matériel.

    grober Schnitt                                                           Schnittqualität                                                         sauberer Schnitt

          schnell                                                          Schnittgeschwindigkeit                                                         langsam

Plastics

PVC

CFK/ GFK

CRP/ GRP

Cu, Ni, 

Ms, Zn

Plastics

PVC

Cu, Ni, 

Ms, Zn

6 ZpZ
TPI / DPP

8 ZpZ
TPI / DPP

10 ZpZ
TPI / DPP

10/14 ZpZ
TPI / DPP

14 ZpZ
TPI / DPP

18 ZpZ
TPI / DPP

24 ZpZ
TPI / DPP

32 ZpZ
TPI / DPP

1“

High Chrome Steel CV/HCS Bi-MetallHartmetall Zähne
Carbide Teeth
Denture Cabure

Hartmetall Korn 
Diamant Korn
Carbide/Diamond Grit
Carbure /Diamant Grain

3 ZpZ
TPI / DPP

1,5 ZpZ
TPI / DPP

KORN

GRIT

Grain

Sägepaste ESP
Special cooling fluid for cutting stainless steel: 
Cutting compound ESP
Lubrifiant spécial pour couper l’inox: pâte à scier ESP

Tragen einer Schutzbrille während der Sägetätigkeit

Make sure to wear safety goggels

Port de lunettes obligatoires

Schneidöl
Cutting Oil
Huile de coupe

Terpentin
Turpentine
Térébenthine Cutting Oil

Wasser
Water
Eau

Plastics

PVC

CFK/ GFK

CRP/ GRP

Materialbreite + 50 mm = Blattlänge
Beispiel: 
80 mm Rohr + 50 mm = 130 mm
Wählen Sie ein Blatt 
mit 150 mm Blattlänge.

80 mm

+ 50 mm

Materialbreite + 50 mm = Blattlänge
Beispiel: 
160 mm Balken + 50 mm = 210 mm
Wählen Sie ein Blatt 
mit 225 mm Blattlänge.

160 mm

+ 50 mm

ZT


