VHM-Fraser // Miniatur-Radiusfraser
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VHM-Miniatur-Radius-
Fraser
Zweischneider

Einsatzbereich:

Fur die Bearbeitung von Werkstoffen mit mittlerer
his hoher Festigkeit. Besonders zum HSC-Kopier-
frasen geeignet.

<1100N/mm? <1300N/mm?  >45HRC
y 4 y 4 y v

end mills
two flutes

Range of application:
For milling materials with medium/high tensile
strength. Especially suited for HSC-copy milling.

[ Solid carbide mini ball nose ffJ Frese in miniatura con punta

semisferica MDI
2 taglienti

Impiego:

Adatte per fresatura di materiali di media ed alta
resistenza, serie alta velocita HSC particolarmente
indicate per fresatura a copiare..
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dl p10 d2 g d3 11 12 13 R z Code 6297
mm mm mm mm mm mm mm Art.-Nr.
04 3 0,35 50 0.6 5 0.2 2 06297000401 00
0,5 8 0,45 50 0.7 6 0,25 2 (06297000501 00
0,6 3 0,55 50 0.9 6 03 2 (06297000601 00
0,7 8 0,65 50 0.8 7 0,35 2 06297000701 00
0,8 3 0,75 50 12 8 04 2 (6297000801 00
0,9 g 0.85 50 13 9 0,45 2 (06297000801 00
1 3 0,95 50 15 12 0,5 2 629700100100
1,2 g 115 50 18 12 0,6 2 06297001201 00
14 3 1,35 50 21 16 0.6 2 0629700140100
1,5 g 145 50 2.3 20 0,75 2 06297001501 00
1,6 3 1,55 50 2.4 20 0.8 2 6297001601 00
1,8 3 1,75 50 2,7 20 0.8 2 06297001801 00
2 3 1,95 50 3 20 1 2 (6297002001 00
2,5 3 2,45 50 3.7 20 125 2 06297002501 00
3 3 2,95 50 4 20 15 2 0629700300100
R==0,01mm

VHM-Fraser

Salid carbide milling cutters
Frese in metallo duro integrale
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