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HSS-Bohrer  //  Spiralbohrer

Spiralbohrer

kurz, DIN 338 R-AS

 Jobber drills

short series, DIN 338 R-AS

 Punte elicoidali

serie corta, DIN 338 R-AS

 Einsatzbereich:
  5% kobaltlegierter Spezialbohrer in sehr  stabiler 

Bauweise für sehr schwer zerspanbare Werkstoff e 

wie rost- und säurebeständige  austenitische 

Stähle sowie hitzebeständige Stähle.

 Range of application:
 5% cobalt-alloyed drills in a solid sturdy 

 construction, specially suitable for corrosion and 

acid resistant austenitic steels as well as heat 

 resistant steels.

 Impiego:
 Punte al 5% Co, particolarmente stabili, 

adatte per la foratura di acciai di diffi  cile  lavorabilità, 

quali acciai inox, acciai austenitici, acciai resistenti 

al calore.

Ø h8

mm

l1

mm

l2

mm

Code 663

Art.-Nr.

2,00 49 24 00 663002001 00 10

2,10 49 24 00 663002101 00 10

2,20 53 27 00 663002201 00 10

2,30 53 27 00 663002301 00 10

2,40 57 30 00 663002401 00 10

2,50 57 30 00 663002501 00 10

2,60 57 30 00 663002601 00 10

2,70 61 33 00 663002701 00 10

2,80 61 33 00 663002801 00 10

2,90 61 33 00 663002901 00 10

3,00 61 33 00 663003001 00 10

3,10 65 36 00 663003101 00 10

3,20 65 36 00 663003201 00 10

3,30 65 36 00 663003301 00 10

3,40 70 39 00 663003401 00 10

3,50 70 39 00 663003501 00 10

3,60 70 39 00 663003601 00 10

3,70 70 39 00 663003701 00 10

3,80 75 43 00 663003801 00 10

3,90 75 43 00 663003901 00 10

4,00 75 43 00 663004001 00 10

4,10 75 43 00 663004101 00 10

4,20 75 43 00 663004201 00 10

4,30 80 47 00 663004301 00 10

4,40 80 47 00 663004401 00 10

4,50 80 47 00 663004501 00 10

4,60 80 47 00 663004601 00 10

4,70 80 47 00 663004701 00 10

4,80 86 52 00 663004801 00 10

4,90 86 52 00 663004901 00 10

5,00 86 52 00 663005001 00 10

5,10 86 52 00 663005101 00 10

5,20 86 52 00 663005201 00 10

5,30 86 52 00 663005301 00 10

5,40 93 57 00 663005401 00 10

5,50 93 57 00 663005501 00 10

Ø h8

mm

l1

mm

l2

mm

Code 663

Art.-Nr.

5,60  93 57 00 663005601 00 10

5,70  93 57 00 663005701 00 10

5,80  93 57 00 663005801 00 10

5,90  93 57 00 663005901 00 10

6,00  93 57 00 663006001 00 10

6,10 101 63 00 663006101 00 10

6,20 101 63 00 663006201 00 10

6,30 101 63 00 663006301 00 10

6,40 101 63 00 663006401 00 10

6,50 101 63 00 663006501 00 10

6,60 101 63 00 663006601 00 10

6,70 101 63 00 663006701 00 10

6,80 109 69 00 663006801 00 10

6,90 109 69 00 663006901 00 10

7,00 109 69 00 663007001 00 10

7,10 109 69 00 663007101 00 10

7,20 109 69 00 663007201 00 10

7,30 109 69 00 663007301 00 10

7,40 109 69 00 663007401 00 10

7,50 109 69 00 663007501 00 10

7,60 117 75 00 663007601 00 10

7,70 117 75 00 663007701 00 10

7,80 117 75 00 663007801 00 10

7,90 117 75 00 663007901 00 10

8,00 117 75 00 663008001 00 10

8,10 117 75 00 663008101 00 10

8,20 117 75 00 663008201 00 10

8,30 117 75 00 663008301 00 10

8,40 117 75 00 663008401 00 10

8,50 117 75 00 663008501 00 10

8,60 125 81 00 663008601 00 10

8,70 125 81 00 663008701 00 10

8,80 125 81 00 663008801 00 10

8,90 125 81 00 663008901 00 10

9,00 125 81 00 663009001 00 10

9,10 125 81 00 663009101 00 10

Fortsetzung / Continuation / Continuazione ∂
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Ø h8

mm

l1

mm

l2

mm

Code 663

Art.-Nr.

9,20 125 81 00 663009201 00 10

9,30 125 81 00 663009301 00 10

9,40 125 81 00 663009401 00 10

9,50 125 81 00 663009501 00 10

9,60 133 87 00 663009601 00 10

9,70 133 87 00 663009701 00 10

9,80 133 87 00 663009801 00 10

9,90 133 87 00 663009901 00 10

10,00 133 87 00 663010001 00 10

10,20 133 87 00 663010201 00 5

Ø h8

mm

l1

mm

l2

mm

Code 663

Art.-Nr.

10,50 133 87 00 663010501 00 5

11,00 142 94 00 663011001 00 5

11,50 142 94 00 663011501 00 5

12,00 151 101 00 663012001 00 5

12,50 151 101 00 663012501 00 5

13,00 151 101 00 663013001 00 5

Spiralbohrer

kurz, DIN 338 Forte

 Jobber drills

short series, DIN 338 Forte

 Punte elicoidali

serie corta, DIN 338 Forte

 Einsatzbereich:
 5% kobaltlegierter Spiralbohrer mit sehr hoher 

thermischer  Belastbarkeit. Durch spezielle 

 Nutausbildung bei schlechter  Spanabfuhr bzw. für 

größere Bohrtiefen geeignet. Für Werkstoff e mit 

einer Festigkeit bis 1100 N/mm².

 Range of application:
 5% cobalt-alloyed jobber drills with an extremely 

sturdy construction (re-inforced web) for drilling 

under diffi  cult conditions e. g. poor chipremoval 

and deep holes, for use in steel and cast-iron with 

 tensile strength up to 1100 N/mm².

 Impiego:
 Punte al 5% Co ad elevata resistenza al calore, adatte 

– grazie alla speciale fascette nitrurate – per lavora-

zioni con diffi  cile scarico dei  trucioli, fori profondi, di 

materiali con R fi no a 1100 N/mm².

Typ 

Type

Tipo

Forte

FASENNITRIERT
NITRIDED LANDS 
FASCETTE NITRURATE

ALUNIT ®

Ø h8

mm

l1

mm

l2

mm

Code 611

Art.-Nr.

Code 627

Art.-Nr.

1,00 34 12 00 611001001 00 10 00 627001001 00 1

1,10 36 14 00 611001101 00 10

1,20 38 16 00 611001201 00 10 00 627001201 00 1

1,30 38 16 00 611001301 00 10

1,40 40 18 00 611001401 00 10

1,50 40 18 00 611001501 00 10 00 627001501 00 1

1,60 43 20 00 611001601 00 10

1,70 43 20 00 611001701 00 10 00 627001701 00 1

1,80 46 22 00 611001801 00 10 00 627001801 00 1

1,90 49 24 00 611001901 00 10

2,00 49 24 00 611002001 00 10 00 627002001 00 1

2,10 49 24 00 611002101 00 10

2,20 53 27 00 611002201 00 10

2,30 53 27 00 611002301 00 10

2,40 57 30 00 611002401 00 10

 2,50  57 30 00 611002501 00 10 00 627002501 00 1

 2,60  57 30 00 611002601 00 10

 2,70  61 33 00 611002701 00 10

 2,80  61 33 00 611002801 00 10 00 627002801 00 1

 2,90  61 33 00 611002901 00 10

(1) ≥ Ø 2,0 mm / (2) ≥ Ø 3,0 mm

(2)

(2)

(2)


