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DIN 371              DIN 376

DIN 371

M 3 x 0.5 56 6 3.5 2.7 30131

M 4 x 0.7 63 7 4.5 3.4 30132

M 5 x 0.8 70 8 6.0 4.9 30133

M 6 x 1.0 80 10 6.0 4.9 30134

M 8 x 1.25 90 14 8.0 6.2 30135

M 10 x 1.5 100 16 10.0 8.0 30136

DIN 371

M 12 x 1.75 110 18 9.0 7.0 30137

M 14 x 2.0 110 20 11.0 9.0 30138

M 16 x 2.0 110 22 12.0 9.0 30139

Nominal Diameter L 1 L 2 D 2       Art.-No.

D

GREEN RING-Machine Taps
metric ISO-thread DIN 13

Maschi a macchina con collarino verde
ilettatura metrica ISO DIN 13

DIN 371/376 Form C/39° RSP HSSE-PM-TIN Tol. ISO2/6H

Application:
for general use
- non abrasive material up to 1.000 N/mm²
- stainless and alloyed steel
- unalloyed and low alloyed steel
- Copper– and Aluminium-alloys
- for blind holes

Advantages HSSE-PM-TIN
- increased wear resistance and toughness
- TiN-coating improves anti-friction properties,  
 thereby improved wear-resistance and reduced  
 tendency of build-up edge

Applicazione
per uso universale
- Materiali con buona truciodibilità ino a R 
1.000 N/mm²
- Acciaio inossidabili e legati
- Acciaio non legati e scarsamente legati
- Leghe di rame e alluminio
- per fori ciechi

Vantaggio HSSE-PM-TIN
- maggiore resistenza all‘ abrasione e tenacità
- migliore uniformità per mezzo di rivestimento  
 TiN, riducendo così l’usare e ridotta tendenza  
 di impasti per saldature


