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M

M   3 x 0.5 40 11 3.5 2.7 57726

M   4 x 0.7 45 13 4.5 3.4 57730

M   5 x 0.8 50 16 6.0 4.9 57734

M   6 x 1.0 50 19 6.0 4.9 57738
M   8 x 1.25 56 22 6.0 4.9 57742

M 10 x 1.5 70 24 7.0 5.5 57746

M 12 x 1.75 75 29 9.0 7.0 57750

D

L2

D2

L1

M 3 = 57726

M 3, No. 1 = 57726-1
M 3, No. 2 = 57726-2
M 3, No. 3 = 57726-3

Nennmaß L 1 L 2 D 2       Art.-No.
D

Bestellbeispiel / Exemple de commande:

Handgewindebohrer 
metrisches ISO-Gewinde DIN 13
Vorschneider mit Führungszapfen  
 
Jeu de Tarauds main, rectiié etagé
iletage métrique ISO DIN 13
Ebaucheur à pilote

DIN 352 HSS-E Tol. ISO2/6H

Anwendung:
verschleißfeste Stähle bis 1400 N/mm²
- hochlegierte Stähle
- hitzebeständige Stähle
- rostfreie Stähle
- legierte Werkzeugstähle
- Grauguss
Oberläche: vaporisiert

Application:
acier trés résistant jusqu'á 1400 N/mm²
- acier fortements alliés
- aciers réractaires 
- aciers inoxydables
- aciers alliés
- fonte moulée grise
Surface: traitée par vaporisation


