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 Ø

mm

 l1

mm

 l2

mm

 Code 130

Art.-Nr.

Inh.

Cont.

 Code 330

Art.-Nr.

Inh.

Cont.

 Code 336  

Art.-Nr.

Inh.

Cont.

 blank | bright | brillante  blank | bright | brillante  TiN

 6,00  80  38  00 13000600100  1  10  00 330006001 00  1  00 336006001 00  1

8,00 80 38 00 13000800100 1 10 00 330008001 00 1 00 336008001 00 1

 Ø

mm

 l1

mm

 l2

mm

 Code 329

Art.-Nr.

Inh.

Cont.

 8,00 40 18  00 329008001 00  1

 Ø

mm

 l1

mm

 l2

mm

 Code 328

Art.-Nr.

Inh.

Cont.

 8,00 44 20  00 328008001 00  1

 HSS Cobalt
Schweisspunktbohrer

 Einsatzbereich:

 Spezialbohrer für Karosseriespengler. Zum 

einfachen Aufbohren von Schweißpunkten.

 HSS Cobalt 
spotweld drills

 Range of application:

 This high performance Spot Weld Drill posses-

ses the ability to remove a spot weld without 

destroying the deeper sheet metal.

Broca para puntos de soldadura 
HSS Cobalt

 Aplicación: 

Broca especial para hojalateros. Para el tala-

drado sencillo de puntos de soldado.

 Code

336

 Code

130

330

 Code

328

 Code

329

 Plastiktasche

Plastic wallet

Embalaje de plástico

 Einzelverpackung

Single packing

Embalaje individual 

 Einzelverpackung

Single packing

Embalaje individual 

l2

l1

Ø

 Kreuzanschli� 

Split Point
Punta afilada en cruz

E

 Oberfl äche: blank/TiN

Surface: bright/TiN

Superfi cie: brillante/TiN

D E ES

Edelstahlbohrer  //  HSS Cobalt  /  Schweisspunktbohrer

 TiN
 hohe Performance, 
lange Standzeit

high performance, 

long durability

Rendimiento elevado, 

duración prolongada

Präzise

Precise

Preciso

Bruchfest

Break-resistant

Resistente a la rotura

Industriequalität

 Industrial quality

Calidad industrial


