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drill better.
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O HSS Cobalt Maschinen-

Holzbohrer

HSS Cobalt / Holzspiralbohrer

Holzspiralbohrer

Einsatzbereich:

5% kobaltlegierter Spiralbohrer mit sehr
hoher thermischer Belastbarkeit. Hitze-
bestandig bis 650° C. Zum Bohren von
Weich- und Harthélzern, Spanplatten,
Hartfaserplatten, zum Dubellochbohren.

Hitzebestdndig durch HSS Co5-Stahl
Heat resistant by HSS Co5 steel
Resistente al calor gracias al acero HSS Co5

@ HSS Cobalt

dowel drills

Range of application:

5% cobalt-alloyed jobber drills with high heat
resistant up to 650° C. For drilling in soft and
hard wood, in chipboards, fibreboards, for
drilling dowel holes.

Scharfe Vorschneiden fur exakte Locher
Sharp pre-cutters for precise holes
Filos afilados para formar agujeros exactos

@ Broca espiral HSS

Cobalt para madera

Aplicacién:

Broca espiral HSS con 5 % de aleacion de
cobalto y muy alta clasificacion térmica.
Termoestable hasta 650 °C. Adecuada para
perforar maderas blandas y duras, tablas de
madera aglomerada, tableros duros tratados,
para perforar agujeros para espigas.

Punktgenau durch Zentrierspitze
Pin-point accuracy due to centre tip
Precision gracias a su punta de centrado
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Oberflache: blank
Surface: b
Superficie.

3,00 61 33
4,00 75 43
5,00 86 52
6,00 93 57
7,00 109 69
8,00 117 75
9,00 125 81
10,00 133 87

11,00 142 94 10,00
12,00 151 101 10,00
14,00 160 108 10,00
16,00 178 120 10,00
18,00 178 120 10,00
20,00 178 120 10,00

Plastiktasche
Plastic wallet
Embalaje de pldstico

Code 633

Art.-Nr.

00633003001 00 1 10
0063300400100 1 10
00 633005001 00 1 10
00633006001 00 1 10
00633007001 00 1 10
0063300800100 1 10
00633009001 00 1 10
0063301000100 1 10
0063301100100 1 10
0063301200100 1 10
0063301400100 1 10
0063301600100 1 10
00 633018001 00 1 10
0063302000100 1 10

OFormC>@5mm, FormB<@5& >14 mm /Forma C >0 5mm, FormaB< @ 5& =14 mm

Siehe ab Seite 328
See from page 328
Consulte la pdgina
328 y siguientes




