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 Hammerfeste SDS-plus
Bohrkrone

 Einsatzbereich:

 Hammerfeste Schlagbohrkrone mit hoch-

festem Kronengrundkörper und Hartmetall-

schneiden in Hammerbohrerqualität. Für 

Beton und Mauerwerk.

 Hammer-active SDS-plus
core bit

 Range of application:

 Hammer-active core bit with high strength 

base body and carbide tips in SDS hammer 

drilling quality, for concrete and masonry. 

Corona de perforar resistente a 
la percusión SDS-plus

 Aplicación:

 Corona de perforar a percusión resistente al 

martillo con cuerpo base de la corona de alta 

resistencia y fi los de metal duro con la calidad 

de una broca de percusión. Para hormigón y 

mampostería.

Bohrkrone komplett / Corebits ready for use / Corona de perforar completa

 Ø

mm

l1

mm

l2

mm

Z  Code 897

Art.-Nr.

Inh.

Cont.

 66,00(1)  85  65  6  SDS-plus  00 897066001 00  1

68,00(1) 85 65 6 SDS-plus 00 897068001 00 1

80,00(1) 85 65 6 SDS-plus 00 897080001 00 1

 Aufnahmeschaft einzeln / Single arbor / Espiga de soporte individual (1 unid.)

 Ø

mm

l1

mm

 Code 898

Art.-Nr.

Inh.

Cont.

 95  M16  00 898000951 00  1

 SDS-plus 110 M16 00 898001101 00 1

SDS-plus 220 M16 00 898002001 00 1

 Zentrierbohrer einzeln / Single pilot drill / Broca de centrar individual (1 unid.)

 Ø

mm

l1

mm

l2

mm

 Code 899

Art.-Nr.

Inh.

Cont.

  8,00 120 70  00 899008001 00 1

SDS-plus  //  Bohrkrone

D E ES

 (1) Maschinenleistung ≥ 800 W / Machine power (input) ≥ 800 W / Potencia de la máquina ≥ 800 W

SDS
plus

l1

l2

Ø

 Einzelverpackung

Single packing

Embalaje individual 

Leistungsstark

 E&  cient

 Elevado rendimiento

Robust

Robust

Robusta


