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l1

mm

B

mm

 Code 983

Art.-Nr.

Inh.

Cont.

 Breit gekröpft / Wide, cranked / Ancha, acodada 250 50  00 983005051 00 1 1

l1

mm

B

mm

 Code 985

Art.-Nr.

Inh.

Cont.

 Extra breit / Extra wide / Extra ancho 165 75  00985001651 00 1 1

l1

mm

B

mm

 Code 983

Art.-Nr.

Inh.

Cont.

 Hohl / Gouge / Hueco 250 22  00 983002251 00 1 1

l1

mm

B

mm

 Code 984

Art.-Nr.

Inh.

Cont.

 Flügel / Winged gouge / Ala 250 22  00 984002251 00 1 1

 SDS-plus Meißel
Länge 250 mm

 Einsatzbereich:

 Für allgemeine Meißel- und Abbrucharbeiten 

von Mauerwerk, Beton und Gestein.

Für alle Bohrhämmer mit SDS-plus 

Aufnahme.

 SDS-plus chisels
length 250 mm

 Range of application:

 For general chiselling and demolition work in 

masonry, concrete and stone. For all hammer 

drills with SDS-plus adapters.

 Cincel SDS-plus
Longitud 250 mm

 Aplicación:

 Para trabajos generales con cinceles y de de-

molición de mampostería, hormigón y piedra.

Para todos los martillos perforadores con 

toma SDS-plus.

 Fliesenmeißel
Tile chisel 

Cincel para pavimentos

 Putzmeißel
Plaster chisel

Cincel desbarbador

SDS-plus  //  Meißel

SDS
plus

 Oberfl äche: kugelgestrahlt

Surface: GM-fi nish

Superfi cie: GM-fi nish

l1

B

 SB-Aufhänger

Plastic tag

Gancho para autoservicio

*) ohne SB-Aufhänger 

 without plastic tag 

 sin gancho para autoservicio 

Set!

Siehe ab Seite 326
See from page 326

Consulte la página 326 

y siguientes

D E ES

l1

mm

 Code 980

Art.-Nr.

Inh.

Cont.

 Spitz / Point / Punta  250  00 980002501 00  1 1

Spitz / Point / Punta 250 00 980012501 00 1 10 *

l1

mm

B

mm

 Code 981

Art.-Nr.

Inh.

Cont.

Flach / Flat / Plana  250 20  00 981002501 00 1 1

Flach / Flat / Plana 250 20 00 981012501 00 1 10 *

l1

mm

B

mm

 Code 982

Art.-Nr.

Inh.

Cont.

Breit / Wide / Ancha  250 40  00 982004251 00 1 1

Breit / Wide / Ancha 250 40 00 982014251 00 1 10 *

Robust

Robust

Robusta

 Leistungsstark

 E$  cient

 Elevado rendimiento


